KOMAPAN

gestalten. variieren. schitzen.

Das unverwaustliche
Fullungsprofil fur Ihr Hoftor.

) K=

Nie mehr streichen - Streusalzresistent - Feuchtigkeitsresistent

Mit freundlicher Empfehlung:

€ 7] KOMMERLING'

Business Unit Sheets







Technische Daten KéMAPAN )

Gewicht

WeiB ~ 8,5 kg/m=
Farbig foliert ~ 11 - 12 kg/m?2
(ein- oder zweiseitig foliert)

Flache

11 Profle pro m2

Uberdeckungsbreite 90 mm / Profldicke 15 mm
40 Klammern pro m2 auBen

20 Klammern pro m2 innen

Befestigungsabstdnde

Torbau: max. 700 mm
Fillungen: max. 1,20 m

Maximale Verlegelange im AulRenbereich: 3 m

Witterungsbestandigkeit

10 Jahre auf weiRe Profle
5 Jahre auf folierte Profle

(manche Farben bis 10 Jahre, Gewahrleistungsschreiben liegt vor)

LiefergroBBen

Mindestmengen 1VE = 5 Profle a 6 m = 30
KassettengroBe 1.080
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KOMAPAN

Nachher

Vorher




Weitere KéMAPAN )

Anwendungsbeispiele

Sicht- und Larmschutz Balkonfiillung

Fassadenverkleidung Dachunterstand




